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Gorilla Compressor

DATI TECNICI:
Zin: ≈ 1MΩ                                     Zout: 1 KΩ < x < 10 KΩ                             
Assorbimento: 5 < x < 40 mA @ 9 V                                                                  
Dimensioni: 102*77*50 mm Peso: 185 g

Le tue scelte
Colore:                           Manopole:

L'alimentatore da utilizzare 
deve garantire 9 o 12 V e 

deve avere il polo centrale 
negativo. 

Quando viene premuto il 
pedale si attiva, altrimenti è in 

modalità truebypass.

Black Kat Devices Imposta il livello di soglia di 
intervento della compressione. 

Ruotandola a sinistra si aumenta; la 
compressione interverrà meno.

Imposta il livello d'uscita del 
pedale. Impostata in senso 

antiorario, il pedale non 
produce alcun suono.Il GORILLA COMPRESSOR è un pedale diverso da altri compressori. 

La maggior parte dei compressori a pedali utilizza un feedback del 
segnale per effettuare la compressione, mentre il GORILLA utilizza 

il segnale di ingresso, in base all'impostazione della soglia e 
dell'attacco, per controllare la compressione. Inoltre ha la 

funzionalità di miscelare il segnale compresso                                               
al segnale pulito della chitarra, che sarà sempre presente.                                                                     

Il tutto con l'aggiunta di un VU METER!!!

Imposta il tempo di 
intervento della 

compressione. Può 
variare dai 4 ai 22 ms.

Aggiunge il segnale 
compresso al segnale 
pulito della chitarra.


