
   _________________             __________________

Extra: ________________________________

Collaudo ¨ Data: ______________

       ______________________________________

Le tue scelte
Colore:                           Manopole:

L'alimentatore da utilizzare 
deve garantire 9 o 12 V e 

deve avere il polo centrale 
negativo. 

Quando viene premuto il 
pedale si attiva, altrimenti è 

in modalità truebypass.

Black Kat Devices Impostando manopola al minimo si ha 
un'enfatizzazione delle frequenze 

medio/alte, portandola verso destra, queste 
verranno abbassate. Il WASP DRIVE è un pedale che riesce ad integrarsi in qualsiasi 

tipologia musicale, in quanto è estremamente cristallino, con il gain 
relativamente basso, ma cominciando ad alzare il controllo si arriva 

ad un crunch ben definito e pomposo! Con il controllo toni si esaltano 
le frequenze medio-alte, in modo da rendere più speciale il suono che 

arriva all'amplificatore.           

Questa è la manopola di 
amplificazione.  Fino a metà 
mantiene il segnale pulito; se 
viene impostato ad ore 3, si 
raggiunge un crunch corposo.

Imposta il livello d'uscita del 
pedale. Se impostata  

completamente in senso 
antiorario, il pedale non 

produce alcun suono.

DATI TECNICI: Attivando il selettore, 
aumentano le  frequenze 
basse. 

Attivando il selettore, il 
segnale viene amplificato per 

10.Zin: ≈ 500KΩ                                     Zout: ≈ 1 KΩ                             
Assorbimento: ≈ 12 m.A. @ 9 V                                                         
Dimensioni: 95*81*54 mm Peso: 180 g
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