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     Fox Drive

Zin: ≈ 1MΩ                                     Zout: 1 KΩ < x < 10 KΩ                             
Assorbimento: ≈ 10 m.A. @ 9 V                                                                  
Dimensioni: 83*85*52 mm Peso: 185 g

Le tue scelte
Colore:                           Manopole:

Boost Switch: premendolo si 
avrà un aumento di 20 dB 

L'alimentatore da utilizzare 
deve garantire 9 o 12 V e 

deve avere il polo centrale 
negativo. 

Quando viene premuto il 
pedale si attiva, altrimenti è 

in modalità truebypass.

Black Kat Devices Imposta l'amplificazione; 
ruotandola verso destra il 

segnale e la distorsione 
aumenteranno.

Imposta il livello d'uscita del 
pedale. Impostata in senso 

antiorario, il pedale non 
produce alcun suono.Il FOX DRIVE è un overdrive cristallino e trasparente, pensato per 

esaltare il mix tra chitarra, amplificatore e tocco del chitarrista. E' 
completamente progettato con JFET così da avere una dinamicità, 
un suono caldo ed un attacco che ricordano una testata valvolare. 

Il pedale presenta i 3 classici potenziometri gain,toni e volume; 
semplice, ma al tempo stesso efficace. Nella sua compattezza, è 

presente anche un boost per aumentare il guadagno nei momenti 
di bisogno. 

Impostando la manopola al centro, avrà una 
risposta "flat", senza interferire sul suono. 

Ruotandola in senso antiorario si 
enfatizzeranno le basse, viceversa le alte.

DATI TECNICI:


